Program statistických zjišťování
ÚZIS ČR

Ministerstva zdravotnictví na rok 2000

Pokyny pro vyplňování statistického formuláře
T(MZ)1-01:

Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení

Statistická zjišťování Ministerstva zdravotnictví jsou součástí Programu statistických zjišťování v České republice na rok 2000. Tento program, jako Opatření ČSÚ, je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČR, částka 85 ze dne 17. listopadu 1999. Program byl sestaven v souladu se zákonem č.89/95 Sb. o státní statistické službě. 

Výkaz vyplňují vybraná zdravotnická zařízení - právní subjekty s IČO všech resortů (státní i nestátní).

Vybraná zařízení jsou:

· všechna lůžková zařízení (kromě sanatorií, ozdravoven a hospiců)

· ambulantní zařízení: sdružená ambulantní zařízení, zdravotnická střediska, závodní zdravotnická zařízení,  ordinace praktických zubních lékařů, ordinace praktických ženských lékařů, ordinace lékařů specialistů, samostatné odborné laboratoře, hemodialyzační střediska

· všechna zařízení záchranné služby

· všechna zařízení hygienické služby

V případě pronájmu přístrojů je postup vykazování následující:

a)
při pronájmu přístroje jinému zdravotnickému zařízení – výkaz vyplňuje to zdravotnické zařízení, které na sledovaném přístroji poskytuje zdravotní péči (nikoliv majitel) vyplňuje (sl. 1, 2, 6)

b)
pokud přístroj je pronajat nebo zapůjčen firmou (od výrobce, obchodní firmy), pak výkaz vyplňuje nájemce (sl. 3, 4, 6)

c)
pokud se na vlastnictví, respektive splácení leasingu podílí více zpravodajských jednotek, vykáže tento přístroj jedna zpravodajská jednotka a na zadní straně výkazu uvede IČO všech spoluvlastníků; výkony budou vykázány v plné a odpovídající struktuře údajů v souhrnu za všechna zdravotnická zařízení, která přístroj používají k poskytování zdravotní péče.

Vyplněný výkaz předává každé zdravotnické zařízení 1x pracovišti ÚZIS ČR.

Termín předložení: do 15 dnů po ukončení sledova​ného období.

Zákon č. 89/95 Sb. ukládá všem zpravodajským jednotkám povinnost poskytnout úplně, správně, pravdivě a včas požadované údaje pro všechna statistická zjišťování uvedená v Programu statistických zjišťování (viz § 2 – vymezení pojmů, § 10 – program statistických zjišťování a § 26 – sankce). Ochrana individuálních dat je zaručena výše uvedeným zákonem (viz § 16 – ochrana individuálních údajů a § 25 –sankce).

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ:

Oddíl I. - Přístroje

V řádcích 11 až 47 jsou  přístroje zdravotnické techniky s ionizujícím zářením.

V řádcích 48 až 70 jsou přístroje zdravotnické techniky bez ionizujícího záření sledované jmenovitě.

Výkaz vyplňují všechna zdravotnická zařízení bez vazby na obor.

Výkaz se váže na IČO zpravodajské jednotky, kde se předepsané přístroje používají.

Vybrané druhy přístrojů se sledují podle vlastnictví a stáří. Dále se sleduje počet výkonů na těchto přístrojích.

sl. 1
celkový počet přístrojů ve vlastnictví zdravotnického zařízení
sl. 2
počet přístrojů ve vlastnictví zdravotnického zařízení starších 8 let (ze sl. 1)

sl. 3
celkový počet přístrojů zapůjčených nebo pronajatých
Jedná se o přístroje zapůjčené a pronajaté od výrobce, obchodní firmy. Nepatří sem přístroje na leasing.

sl. 4
počet přístrojů zapůjčených nebo pronajatých starších 8 let (ze sl. 3)

sl. 5
počet přístrojů pořízených na leasing
Patří sem zatím splácené přístroje, které byly pořízeny na finanční leasing nebo na dodavatelskou smlouvu.

Nepatří sem přístroje sice pořízené na leasing, ale ve vykazovaném období již zaplacené (ty jsou již ve vlastnictví zdravotnického zařízení, a tedy patří do sl. 1).

sl. 6
počet výkonů – vyplňují se z provozního deníku u každého přístroje

Podklady pro sestavení výkazu musí připravovat odborní pracovníci technicko-hospodářských útvarů zdravotnického zařízení, tedy odborníci, kteří mají přehled o běžně používané zdravotnické technice, včetně názvosloví přístrojů a zařízení, ve spolupráci s pracovníky příslušných oddělení, kde na sledovaném přístroji poskytují zdravotní péči.
Za správné vykazování přístrojů zodpovídá statutární zástupce zpravodajské jednotky.

Pokud jeden sledovaný přístroj využívá více zpravodajských jednotek, vykáže tento přístroj pouze jedna zpravodajská jednotka a na zadní straně výkazu uvede IČO všech zpravodajských jednotek, které přístroj využívají. Výkony budou vykázány v plné a odpovídající struktuře údajů v souhrnu za všechna tato zdravotnická zařízení.

Na zadní straně výkazu je napsána formulace souhlasu s poskytnutím údajů z  výkazu pro Ministerstvo zdravotnictví.

Zdravotnické zařízení souhlasí s tím, aby ÚZIS ČR poskytl údaje vykázané na tomto výkazu Ministerstvu zdravotnictví, jako podklad k posuzování žádostí o dotace ze státního rozpočtu (v roce 2001 až 2003 z programu „Podpora vybavení zdravotnických zařízení aktivními zdravotnickými prostředky v souladu s atomovým zákonem“).

Každou změnu o počtu přístrojů proti předchozímu sledovanému období uveďte v komentáři na přiložením samostatném listu.

Zařazení jednotlivých přístrojů do ř. 11 až 70 je možné pouze v tom případě, kdy sledovaný přístroj podle své dokumentace odpovídá přesně uvedené definici přísluš​ného přístroje.

V případě, že daný přístroj celé definici neodpovídá, uvede se sledovaný přístroj do ř. 71 další diagnostické a terapeutické přístroje zdravotnické techniky v pořizovací hodnotě nad 2 mil. Kč za 1 přístroj.

RTG diagnostické přístroje – ř. 11 až ř. 29

ř. 11
RTG přístroje pro skiagrafii stacionární

Přístroj pro konvenční diagnostiku stacionární.

ř. 12
RTG přístroje pro skiagrafii mobilní

Přístroj pro konvenční diagnostiku mobilní.

ř. 13
RTG skiaskopicko-skiagrafický mobilní s C – rame​nem

ř. 14
RTG skiaskopicko-skiagrafický konvenční

Skiaskopicko-skiagrafické sklopné stěny.

ř. 15
RTG skiaskopicko-skiagrafické komplety s digitali​zací II. kategorie

Sklopná stěna, velkoplošný zesilovač, digitalizace obrazu.
ř. 16
RTG skiaskopicko-skiagrafické komplety s digitalizací I. kategorie


Sklopná stěna, velkoplošný zesilovač, C – rameno, digitalizace obrazu.

ř. 17
RTG konvenční angiokomplety 

ř. 18
RTG digitální angiokomplety (s DSA)

ř. 19
RTG speciální kardiokomplety

1 až 2 C ‑ ramena, kardio příslušenství, rentgenová či digitální kinematografie.

ř. 20
RTG CT konvenční

ř. 21
RTG CT spirální

ř. 22
RTG radiofotografické

ř. 23
RTG mamografické II. kategorie
Mamograf bez zařízení pro stereotaxi.

ř. 24
RTG mamografické I. kategorie 

Vybaven zařízením pro stereotaxi nebo je k dispozici zvláštní mamografické zařízení pro stereotaxi.

ř. 25
RTG kostní denzitometry (s DEXA)

ř. 26
RTG výše nespecifikované

ř. 27
RTG zubní intraorální

ř. 28
RTG zubní panoramatické

ř. 29
RTG zubní extraorální a nespecifikované

RTG terapeutické přístroje – ř. 30 až ř. 47

ř. 30
RTG terapeutické - do 100 kV

Přístroje pracující na principu rtg přístrojů s vysokým dávkovým příkonem a možností kolimace svazků, které jsou užívány k léčbě povrchových lézí a s maxi​málním napětím na rtg trubici do 100 kV. Tato zařízení jsou pojízdná a vyžadují minimální nároky na stínění.

ř. 31
RTG terapeutické - nad 100 kV

Přístroje pracující na principu rtg přístrojů s vysokým dávkovým příkonem a možností kolimace svazků, které jsou užívány k léčbě hlouběji uložených nádorových lézí nebo nenádorových onemocnění a s maximálním napětím na rtg trubici nad 100 kV. Tato zařízení jsou fixní a vyžadují speciálně stíněnou ozařovnu.

ř. 32
RTG simulátor

Zařízení s rtg trubicí, které splňuje všechny parametry ozařovačů, tj. má možnost nastavit různé velikosti ozařovacího pole, různou vzdálenost ohnisko záření-kůže, různé polohy stativu atd. Užívá se k plánování léčby a zakreslování ozařovacích polí před vlastním ozařováním na ozařovačích, nebo k verifikaci při změnách ozařovacích podmínek. Vyžaduje speciálně upravenou místnost a ovladovnu.

ř. 33
CT simulátor

Specielně upravené CT zařízení pro potřeby plánování léčby. Toto zařízení částečně nahrazuje RTG simulátor, ale zdaleka nesplňuje všechny jeho parametry.

ř. 34
RTG terapeutické nespecifikované
Ostatní ozařovací zařízení využívající rtg trubice.

Lineární urychlovače - terapeutické ozařovače

ř. 35
Lineární urychlovač s jednou energii X

Zařízení produkující fotonové záření o jedné energii brzdného záření X založené na lineárním urychlení elektronů. Urychlovač je vybaven kolimačním (svazek usměrňujícím) systémem, dozimetrickým systémem pro dávkování, bezpečnostními a ochran​nými prvky zabraňujícími chybné ozáření pacienta nebo obsluhy. Zařízení slouží k ozařování pacientů externími svazky. Jedná se o zařízení o značné hmotnosti (až 2 t) vyžadující speciální stíněnou místnost (až 2,2 m betonu).

ř. 36
Lineární urychlovač s více energiemi X a elektrony

Zařízení produkující fotonové záření o více energiích  brzdného záření X (obvykle 2 různé energie) a elektronové svazky založené na lineárním urychlení elektronů. Urychlovač je vybaven kolimačním (svazek usměrňujícím) systémem pro fotonové a elektronové svazky, dozimetrickým systémem pro dávkování, bezpečnostními a ochran​nými prvky zabraňujícími chybné ozáření pacienta nebo obsluhy. Zařízení slouží k ozařování pacientů externími svazky. Jedná se o zařízení o značné hmotnosti (až 2 t) vyžadující speciální stíněnou místnost. (minimálně 2,2 m betonu).

ř. 37
Radionuklidový ozařovač pro teleterapii Co-60

Zařízení užívané pro externí radioterapii pacientů fotonovými svazky z radionuklidového zdroje Co-60. Ozařovač je vybaven kolimačním (svazek usměrňu​jícím) systémem pro fotonový svazek, dozimetrickým systémem pro dávkování, bezpečnostními a ochran​nými prvky zabraňujícími chybné ozáření pacienta nebo obsluhy. Zařízení vyžaduje speciální stíněnou místnost (tloušťka stěn min. 80 cm betonu).

ř. 38
Radionuklidový ozařovač pro teleterapii Cs-137

Zařízení užívané pro externí radioterapii pacientů fotonovými svazky z radionuklidového zdroje Co-137. Ozařovač je vybaven kolimačním (svazek usměrňu​jícím) systémem pro fotonový svazek a většinou jen limitovaným počtem ochranných prvků zabraňujícím chybné ozáření pacienta nebo obsluhy. Zařízení je vhodné pouze pro některé léčebné aplikace, přede​vším nenádorového charakteru. Zařízení vyžaduje speciální stíněnou místnost.

ř. 39
Kruhové urychlovače (betatrony)

Zařízení produkující fotonové záření o jedné nebo více energiích brzdného záření X (obvykle 2 různé energie) a elektronové svazky založené na kruhovém urychlení elektronů. Urychlovač je vybaven kolimačním (svazek usměrňujícím) systémem pro fotonové a elektronové svazky, dozimetrickým systé​mem pro dávkování, bezpečnostními a ochrannými prvky zabraňujícími chybné ozáření pacienta nebo obsluhy. Zařízení slouží k ozařování pacientů externími svazky. Jedná se o zařízení o značné hmotnosti vyžadující speciální stíněnou místnost.

Radionuklidové ozařovače

ř. 40
Radionuklidový ozařovač AFL brachyterapeutický LDR/MDR

Zařízení obsahující radionuklidový zdroj nebo zdroje sloužící k ozařování pacientů při brachyterapii (t.j. zdroj záření je umístěn přímo do nádoru nebo do jeho bezprostřední blízkosti). Podle použité aktivity zdrojů rozlišujeme dva základní typy: s nízkým dávkovým příkonem (LDR low dose rate) a středním dávkovým příkonem (MDR medium dose rate). Zdroj záření je přemísťován do ozařovací polohy pomocí mechanického zařízení kontrolovaného obvykle řídí​cím počítačem. Zařízení je vybaveno dozimetrickým systémem pro kontrolu ozařování a řadou ochranných prvků zabraňujících chybnému ozáření pacientů a obsluhy. Zařízení bývá obvykle pojízdné, tj. je možné ho přemísťovat poměrně snadno do různých místností. Při ozařování vyžaduje částečně stíněné místnosti.

ř. 41
Radionuklidový ozařovač AFL brachyterapeutický HDR

Zařízení obsahující radionuklidový zdroj nebo zdroje sloužící k ozařování pacientů při brachyterapeutické léčbě. Zařízení obsahuje radionuklidový zdroj o vysoké aktivitě, který produkuje vysokou dávkovou rychlost (high dose rate HDR). Zdroj záření je přemísťován do ozařovací brachyterapeutické polohy pomocí mechanického zařízení kontrolovaného řídícím počítačem. Zařízení je vybaveno dozimetrickým systémem pro kontrolu ozařování a řadou ochranných prvků zabraňujících chybnému ozáření pacientů a obsluhy. Zařízení bývá obvykle pojízdné je nutné ho umístit do dobře stíněné ozařovny splňující podmínky téměř ozařovny pro Co-60, v závislosti na použitém zdroji záření.

ř. 42
Radionuklidový ozařovač nespecifikovaný

Do této kategorie je možno zahrnout všechny ostatní radionuklidové ozařovače, které nepatří do výše zmíněných kategorii. Mezi ně patří např. gama nůž, neutronový brachyterapeutický přístroj, ozařovače krevních derivátů, atd.

Scintilační gama kamery - diagnostické přístroje

Zobrazují distribuci radiofarmak v orgánech po jejich aplikaci do organismu.

ř. 43
Scintilační gamakamera planární 

Poskytuje planární (sumační) obraz distribuce radiofarmak v orgánech.

ř. 44
Scintilační gamakamera SPECT s 1 detektorem

Poskytuje tomografický obraz distribuce radiofarmak v orgánech.

ř. 45
Scintilační gamakamera SPECT s 2 a více detektory

Poskytuje tomografický obraz distribuce radiofarmak v orgánech s citlivostí dvou a více​násobnou oproti gamakamerám SPECT s jedním detektorem.

Všechny scintilační gamakamery SPEKT mohou poskytovat jak planární tak tomografický obraz.

ř. 46 
PET (pozitronová emisní tomografie)

Poskytuje tomografický obraz distribuce radiofarmak značených pozitronovými zářiči v orgánech.

Lithotryptory – terapeutické přístroje

Určené k neinvazivnímu drcení ledvinových (event. žluční​kových) kamenů rázovou vlnou.

ř. 47
Lithotryptory s rtg naváděním

ř. 48
Lithotryptory jen s UZ naváděním

Ultrazvukové zobrazovací přístroje (sonografy)

Přístroje využívající ultrazvuku pro diagnostické zobrazení vnitřních orgánů. Zde se uvedou všechny ultrazvukové zobrazovací přístroje (sonografy) dohromady bez rozlišení pro který obor slouží.

ř. 49 
Ultrazvukové přístroje pro 2D zobrazení

ř. 50 
Ultrazvukové přístroje duplexní

ř. 51 
Ultrazvukové přístroje s barevným mapováním

ř. 52 
Ultrazvukové kostní denzitometry 

Další přístroje pro radioterapii

ř. 53 
Systémy pro plánování léčby 2D

Výpočetní systémy, které po zadání dat o užívaných svazcích ionizujícího záření a dat o pacientovi (CT, MR řezy) jsou schopny vyprodu​kovat dávkovou distribuci v 2D geometrii, tj. v jednotlivých řezech.

ř. 54 
Systémy pro plánování léčby 3D

Výpočetní systémy, které po zadání dat o užívaných svazcích ionizujícího záření a dat o pacientovi jsou schopny vyprodukovat dávkovou distribuci v 3D geometrii. Tyto systémy bývají většinou mnohem složitější než 2D systémy a dovolují vymodelovat dávkovou distribuci mnohem dokonaleji díky použitým algoritmům.

ř. 55 
Substandardní dozimetrický systém

Zařízení k měření absorbovaných dávek v lékařských svazcích, které bylo přímo navázáno na národní etalon nacházející se v sekundární dozi​metrické laboratoři (povinnost vyplývá z vyhlášky 262/2000 a 263/2000Sb.). Systém sestává z kalibrované ionizační komory, elektro​metru, vodního fantomu a spojovacích kabelů. Pro kontrolu systému je použit radionuklidový monitor. Pravidelné kalibrace jednou za rok zajišťují návaznost na národní etalon a správnost měření na pracovišti.

ř. 56 
Scanovací vodní fantom

Poměrně nákladné zařízení dovolující měřit dávkovou distribuci ve velkém vodním fantomu (50 x 50 x 60 cm) s detektory (ionizační komory, polovodiče, diamantový detektor) jejichž pohyb je řízen v 3D prostoru počítačem, který slouží zároveň k vyhodnocování naměřených dat.

ř. 57 
Vyřezávačka stínících bloků

Zařízení, které slouží k výrobě individuálních stínících bloků pro ozařování pacientů. Vyřezávačka může být jednoduchého typu, tj. manuální, kdy obsluha provádí vlastní úkon řezání do polysty​rénového bloku ručně, nebo může být řízena počítačem a provádět po způsobu NC strojů řezání bloků naprosto automaticky. Dále můžeme rozdělit vyřezávačky na 2D, tj. na tvorbu bloků o konstantní tloušťce, nebo na 3D pro výrobu kompenzačních filtrů a speciálně tvarovaných bloků. Celé zařízení je poměrně nákladné a vyžaduje umístění ve zvláštní místnosti s digestoří.

ř. 58 
In vivo dozimetrie polovodičová

Soubor skládající se z polovodičových detektorů a vyhodnocovacího přístroje, který slouží k přímému měření dávek na pacientech při vlastním ozařování. Dozimetry jsou umísťovány přímo na místa zájmu na pacienta. Měřená hodnota je známa okamžitě.

ř. 59 
In vivo dozimetrie TLD

Soubor skládající se z termoluminiscenčních detek​torů a vyhodnocovacího přístroje a vyhřívací pícky, který slouží k přímému měření dávek na pacientech při vlastním ozařování. Dozimetry jsou umísťovány přímo na místa zájmu na pacienta. Měřená hodnota je známa po vyhodnocení dozimetrů za určitou dobu, nebo ji lze akumulovat při jednotlivých frakcích záření a uchovávat po celou dobu ozařování. Tyto dozimetry pro svoje velmi malé rozměry lze použít i pro in vivo měření v tělních dutinách na rozdíl od polovodičových, které se fixují na povrch pacienta.
ř. 60 
Multileaf colimator

Přídavné zařízení ke kolimaci svazků fotonů, které se umísťuje na kolimační systém lineárního urychlovače nebo je již jeho přímou součástí při výrobě. Toto zařízení dovoluje tvarovat libovolná ozařovací pole, plně nahrazuje výrobu individuálních bloků, zpřesňuje ozařování a v neposlední řadě usnadňuje práci radiologickým laborantům. Tvarování polí je řízeno samostatným počítačem. (cena cca 7 - 9 mil. Kč).

ř. 61 
Portal vision

Přídavné zařízení k lineárnímu urychlovači, které dovoluje zobrazit umístění ozařovacího pole na pacientovi při reálných ozařovacích podmínkách. Vyhodnocovací systém spojený s tímto zařízením pak dovoluje přímé srovnání s obrazy získanými na simulátoru, nebo při diagnostických vyšetřeních.

ř. 62
Zařízení pro hypertermii

Další sledované přístroje

ř. 63
Biochemické analyzátory (automaty)

Laboratorní přístroje pro multianalýzu tělních tekutin a biologických materiálů s vysokým výkonem a auto​matizovaným provozem.

ř. 64
Hemodialyzační přístroje

Umělá ledvina, přístroj kompenzující u pacienta nedostatečnou funkci ledvin.

ř. 65
Magnetická rezonance (tomograf MR) 

Diagnostický tomografický zobrazovací přístroj využí​vající interakce atomových jader tkání s magnetickým polem.

ř. 66
Lasery operační

Přístroje používané při chirurgických výkonech využívající koherentního světelného záření.

ř. 67
Lasery terapeutické

Přístroje pro terapie při výkonech využívající koherentního světelného záření.

ř. 68
Ventilátory (pro dlouhodobou umělou ventilaci plic dětí i dospělých)

Přístroje zajišťující umělou ventilaci plic pacienta.

ř. 69
Hyperbarická komora jednomístná 

Přístroj pro celotělovou přetlakovou terapii kyslíkem pro 1 osobu.

ř. 70
Hyperbarická komora vícemístná

Přístroj pro celotělovou přetlakovou terapii kyslíkem pro několik osob.

ř. 71
Zdravotnické prostředky v pořizovací hodnotě nad 2 milióny Kč, neuvedené výše - další diagnostické a terapeutické přístroje zdravotnické techniky v poři​zovací hodnotě nad 2 mil. Kč za 1 přístroj
Je zde uveden celkový počet přístrojů zdravotnické techniky (ve sl. 1 až 5) - tj. součet všech přístrojů uvedených na řádcích 72 až 79.

Jednotlivé přístroje zdravotnické techniky se jmenovitě rozepíší na řádcích 72 až 79, ve sl. 1 až 5.

Počty kusů bez vyznačení názvu přístroje by neměly potřebnou vypovídací schopnost.

Vazby:

sl. 1 ≥ sl. 2 v řádcích 11 až 71

sl. 3 ≥ sl. 4 v řádcích 11 až 71
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